Zalety

wysoka wydajnos$¢ pracy

odpowiedni dla kazdej wyktadziny podtogowej

wysoka wytrzymatos$¢ na Sciskanie idealny do ogrzewania podiogowego

nie wymaga zbrojenia posiada wtasciwosci samopoziomujgcej sie wylewki
pola dylatacyjne nawet do 300 m2 oszczednos¢ materiatu i sprawny przebieg prac
na ogrzewaniu podtogowym praca nieszkodliwa dla zdrowia
pola dylatacyjne nawet do 600 m2 mozliwo$¢ wygrzania jastrychu juz po 7 dniach
na powierzchnie bez ogrzewania od wykonania wylewki.

podtogowego mozliwosc wejscia juz po 24h
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Grubosci wylewki — budownictwo mieszkaniowe

e min 30 mm ponad rurki ogrzewania
podtogowego

|dealne rozwigzanie
dla ogrzewania podiogowego

Klasa wytrzymalosci
na sciskanie

Klasa wytrzymatosci
na zginanie

#

Mozliwo$¢ chodzenia
po nawierzchni

Urabialno$¢

Wspdtczynnik
przewodno$ci cieplnej A

Palnos¢

Wartosc pH
w stanie suchym

Gestosé

e min 35 mm na warstwie posredniej
z folii

otoczenie
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Doskonale wypelnia
instalacji
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JASTRYCH
ANHYDRYTOWY

C20, C25, C30
wg PN-EN 13813:2003

F4, F5
wg PN-EN'13813:2003

po ok. 24 godzinach
do 4 godzin
2,0 [W/mK]

materiat niepalny

2,0-2,2 kg/dm?
w stanie suchym

® od 40-65 mm na warstwie izolacyjnej
w zaleznosci od intensywnosci uzytko-
-wania i przeznaczenia pomieszczen

Efektywnie przewodzi ciepto w pordwnaniu
do konwencjonalnej wylewki

TECHNOLOGIA
TRADYCYJNA

C7doC12
wg PN-EN 13813:2003

F1doF2
wg PN-EN 13813:2003

po ok. 48 do 72 godzin
nie dotyczy
ponizej 1,4_ [W/mK]
materiat niepalny

ok. 12

1,8 — 1,9 kg/dm?
w stanie suchym

L amaaee————————m——————— .. - .. . -~ -  —— ———— — —— — — — — ]
- —— === T e =




